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Bestrating

De bestratingen worden conform bijgevoegde 

tekeningen in deze brochure (blz. 3) uitgevoerd. 

De appartementen op de begane grond hebben 

een eigen privétuin met een terras aan voor- en 

achterzijde. De appartementen op de verdiepingen 

hebben een balkon.

Berging

Ieder appartement krijgt een eigen buitenberging.

Vloeren 

De begane grondvloer wordt als betonnen 

systeemvloer geïsoleerd en voorzien van 

een “kruipgat” sparing, afgedekt met een 

geïsoleerd kruipluik, voorzien van een luikoog en 

matomranding. De verdiepingsvloeren worden als 

betonnen systeemvloer uitgevoerd.  

Kozijnen/ Ramen/ Deuren 

De houten buitenkozijnen, -ramen en -deuren 

worden uitgevoerd in mahonie, voorzien van 

seniorenhang- en sluitwerk en voldoet aan 

weerstandklasse 2 inbraakwerendheid met 

kerntrekbeveiliging. De binnenkozijnen zijn stalen 

kozijnen met een bovenlicht van enkel blank glas 

met uitzondering van de meterkast en trapkast. 

De deuren zijn vlakke opdek deuren voorzien van 

aluminium deurbeslag. 

Vloerafwerking 

Het toilet en de badkamer worden voorzien van 

vloertegels, afmeting en kleur conform standaard 

tegelpakket van Woonstichting Valburg.

Wandafwerking 

De wanden van het toilet worden tot 150 cm hoog 

voorzien van tegelwerk. Het wandtegelwerk in de 

badkamer wordt tot aan het plafond aangebracht. 

Afmeting en kleur conform standaard tegelpakket 

van Woonstichting Valburg. Alle overige wanden 

die niet worden voorzien van tegelwerk, worden 

behangklaar opgeleverd. Behangklaar betekent dat 

na licht opschuren (door huurder) van de wanden 

de oppervlakte gereed is voor het aanbrengen van 

behang. Er wordt geen behang aangebracht. Door 

droging en zetting van de woning na oplevering 

kan het voorkomen dat er nadat u de woning 

hebt betrokken kleine krimpscheuren ontstaan. 

Dit is gebruikelijk en niet te voorkomen. Om 

de zichtbaarheid van de krimpscheuren zoveel 

mogelijk te vermijden adviseren wij u om glasvlies 

behang aan te brengen indien u de muren wilt 

sauzen. 

Dit voorkomt grotendeels de kans op zichtbare 

scheurvorming.

Plafondafwerking

Alle betonnen plafonds worden afgewerkt met wit 

spuitwerk, waarbij de V-naden in het zicht blijven.

Vensterbanken en dorpels 

De vensterbanken worden uitgevoerd in composiet 

Bianco C. Ter plaatse van de buitendeuren en 

eventuele raamkozijnen op vloerniveau, worden 

kunststof zwarte onderdorpels aangebracht. Onder 

de deuren van het toilet en de badkamer worden 

rolstoeldorpels toegepast.

Keukeninrichting

De appartementen worden voorzien van een 

standaard keukeninrichting. Type keuken: Keller 

serie 200. De appartementen op de begane 

grond en 1e verdieping worden voorzien van 3 

onderkasten en 3 bovenkasten. De appartementen 

op de 2e verdieping worden voorzien van 4 

onderkasten en 2 bovenkasten.

Kleuren conform standaard kleurenpakket.

•	 Kunststof aanrechtblad conform standaard 

kleurenpakket.

•	 Keukenkraan Grohe eenhendelmengkraan.

•	 Spoelbak Keller met vierkante rvs-spoelbak en 

korfzeef plug. 

•	 Deur/lade greep conform standaard 

keuzepakket.

Wilt u de keuken uitbreiden of een andere keuken 

plaatsen dan dient u hiervoor toestemming te 

vragen bij Woonstichting Valburg door middel van 

een Z.A.V. formulier.

Z.A.V. staat voor Zelf Aangebrachte Voorziening. In 

de regel geven wij hiervoor goedkeuring waarbij wij 

wel een aantal voorwaarden meegeven. Wilt u de 

keuken al voor oplevering (voor sleuteloverdracht 

aan U) aangepast hebben aan uw wensen dan 

dient u dit ook aan te vragen door middel van een 

Z.A.V. formulier. Extra voorwaarde hierbij is dat 

de keuken wordt geleverd en gemonteerd door 

Dijkhof Bouw. Dit heeft te maken met garanties en 

het bouwproces. 

Beglazing

Ten behoeve van alle beglazing in de 

buitenkozijnen, -ramen en –deuren wordt 

isolerende HR++ (dubbele) beglazing toegepast. 

Zonwering

De kozijnen in de voorgevel worden voorzien van 
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een zonwerende buitenscreen. 

Buiten schilderwerk

Het buitenschilderwerk wordt uitgevoerd in een 

dekkend systeem.

Binnen schilderwerk 

De binnenkozijnen en opdek binnendeuren zijn 

fabrieksmatig afgewerkt. De aftimmeringen zijn 

fabrieksmatig voorzien van grondverf in een lichte 

kleur. 

Waterleidingen 

De koud waterleiding wordt aangelegd vanaf 

de watermeter, geplaatst in de meterkast en is 

afsluitbaar/aftapbaar. De volgende tappunten 

worden aangelegd: 

•	 t.b.v. de keukenmengkraan. Keukenkraan 

wordt al direct aangebracht.

•	 t.b.v. de wasmachinekraan.

•	 t.b.v. de fonteinkraan en toilet t.b.v. douche- en 

wastafel mengkraan in de badkamer.

•	 t.b.v. vulpunt centrale verwarming (lucht/water 

warmtepomp). 

•	 t.b.v. buitenkraan (appartementen begane 

grond).

Gasleiding 

Gasleidingen zijn niet van toepassing, er wordt 

gasloos gebouwd.

Ventilatievoorzieningen 

De woningen zijn voorzien van een gebalanceerd 

ventilatiesysteem met zowel afvoer als toevoer 

van lucht. Lucht in de keuken, de badkamer en de 

berging wordt afgezogen en lucht in de woonkamer 

en slaapkamers wordt ingeblazen. In de keuken 

dient (door de huurder) een recirculatie kap te 

worden toegepast t.b.v. afzuiging tijdens het koken. 

Een gemotoriseerde afzuigkap is niet mogelijk 

omdat dit invloed heeft op de ventilatie balans van 

de woning. Om de verspreiding van ventilatielucht 

mogelijk te maken wordt onder de binnendeuren 

ventilatieruimte opengehouden. Deze ruimte is 

noodzakelijk voor een goed binnenklimaat en mag 

daarom niet worden afgesloten. 

Telecommunicatievoorzieningen

De appartementen zijn, vanaf de meterkast, 

voorzien van een aansluitpunt voor glasvezel 

(UTP) in de woonkamer. De hoofdslaapkamer 

krijgt een loze leiding. 

Sanitair  

Het sanitair wordt geleverd in de kleur wit; kranen 

in waterbesparende en verchroomde uitvoering. 

Toe te passen materialen in:

Toilet:

•	 Vrijhangend toilet met inbouwreservoir en front 

bedieningsplaat.

•	 Fontein met fonteinkraan.

Badkamer:

•	 Wastafel met eenhendelmengkraan, 

rechthoekige spiegel en wit kunststof planchet. 

•	 Douchecombinatie met glijstang en 

waterbesparende douchekop. 

•	 Doucheputje 15x15 cm kunststof bak met rvs-

rooster.

•	 Middenhuurappartementen op de begane 

grond hebben standaard een tweede toilet. 

Appartementen op de 1e verdieping hebben 

de optie voor een 2e toilet, waarbij een 

huurverhuring van toepassing is.

•	 Wasmachine tapkraan.

Elektrische installatie 

De elektrische installatie wordt aangelegd 

vanuit de meterkast, verdeeld over meerdere 

groepen naar de diverse aansluitpunten. De 

schakelaars en wandcontactdozen zijn van het 

type inbouw, behalve in de meterkast en t.h.v. de 

warmtepomp opstelling opbouw, in kleur wit. Er 

worden rookmelders geplaatst volgens de huidige 

voorschriften. Algemene wandcontactdozen 

worden op  ca. 450 mm vanaf de vloer 

gemonteerd, de schakelaars worden op ca.1050 

mm vanaf de vloer gemonteerd en in de keuken op 

1200 mm vanaf de vloer. De appartementen zijn 

voorzien van een belinstallatie bestaande uit een 

drukknop, elektrische bel en transformator (in de 

meterkast). Tevens krijgen de appartementen een 

videocom installatie. 

Verwarmingsinstallatie 

De appartementen worden voorzien van een lucht/

water warmtepomp. Dit apparaat haalt warmte uit 

de buitenlucht en zorgt ervoor dat deze warmte 

wordt afgegeven aan het warm tapwater en het 

centrale verwarmingssysteem. 

Voor het warm tapwater bevindt zich in de 

warmtepomp een groot buffervat, geschikt voor 

wateropslag. Hierin wordt het warm tapwater op 

temperatuur gehouden zodat u altijd over warm 

water kunt beschikken wanneer u dit wilt. Tijdens 

het huishoudelijk gebruik van het warm tapwater 

zal het vat onmiddellijk weer worden bijgevuld en 

het koude water middels deze de warmtepomp 

weer op de gewenste temperatuur worden 

gebracht. 
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Incidenteel kan het voorkomen dat er een kleine 

wachttijd ontstaat indien er langdurig is gedoucht 

en het buffervat geheel leeg is geraakt. 

De opgewekte warmte wordt vanuit de 

warmtepomp afgegeven aan het leidingsysteem 

van de vloerverwarming in de appartementen. 

In de badkamer wordt tevens een elektrische 

radiator geplaatst. Regeling van de temperatuur 

in het appartement vindt plaats middels de 

thermostaat.

Onderstaande temperaturen kunnen worden 

gehaald bij gelijktijdige verwarming van alle 

vertrekken: 

Hal 18°C

Woonkamer 22°C 

Keuken 22°C 

Toiletruimte 22°C

Slaapkamers 22°C

Badkamer 22°C

Overloop 15°C

Parkeren

Parkeren kan op eigen terrein van Woonstichting 

Valburg tussen blok B en C (zie tekening blz. 3). 

Groen en tuinonderhoud

Terreinverhardingen, erfafscheidingen en 

groenvoorziening worden aangebracht conform 

situatietekening op blz. 3. 

Afvalcontainers

Er wordt een ondergrondse container geplaatst 

waar het huisafval gestort kan worden.

Huurprijzen en servicekosten

De huurprijzen en servicekosten zullen op een 

apart blad en op de website vermeld worden. De 

verwachting is dat de definitieve huurprijzen en 

servicekosten in begin 2026 bekend worden. 

D I S C L A I M E R
Deze brochure is met grote zorg samengesteld.
Eventuele wijzigingen voortvloeiend uit overheidsvoorschriften of wijzigingen in maatvoering of materiaalkeuze 
die tijdens de voorbereiding en/of uitvoering noodzakelijk blijken worden uitdrukkelijk voorbehouden. Genoemde 
maten zijn bij benadering. Zie hiervoor de definitieve verhuurplattegrond.  De weergegeven afbeeldingen, kleuren 
en inrichting van plattegronden zijn uitsluiten bedoeld om een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen 
geen rechten worden ontleend. Hetzelfde geldt voor de situatie en de inrichting van de openbare ruimte. Deze 
brochure is geen contractstuk. Bij huur van de woning ontvangt u van Woonstichting Valburg een map met alle 
contractukken behorende bij een huurovereenkomst.   
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